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ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ ПРОЕКТА
Почему решил сделать: Я решил сделать шпалеру потому что скоро лето и начинают проспаться цветы и им надо на что то 
навиваться и поэтому я решил её сделать и подарить  маме.
Что меня с подвигло меня это сделать: с подвинуло меня то  , что я каждый год вижу как моя мама лазает по саду и пытается прикрепить росточки на хлипкую сетку  и я хочу ей этим облегчить работу . 
А заодно и украсить сад.
Актуальность :начинается лето , скоро начнут расти цветы. А вится им неначто .
Оригинальность: Думаю , что ещё не одному ученику школы пришло в голову изготовить шпалеру.
Сфера применения: для фиксации декоративных вьщихся (клематис, каприфоль)


ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
1.Сделать заготовки
2.Соединить детали в шпалеру
3.Создать презентацию и проектную документацию
4.Защитить проект
5.Протестировать изготовление в полевых условиях
Цель – создать шпалеру для цветов

ПРОГНОЗИРУНМЫЙ РЕЗУЛБТАТ
Прогнозируемый результат : крепкая , пригодная для использования шпалера для цветов
Возможные риски: Если шпалера не будет достаточна крепка  .  Один из КРЕПЕЖЙ МОЖЕТ СЛОМАТЬСЯ и конструкция может упасть . тем самым порвать.  Стебель растения.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Когда появилась первая шпалера - точно неизвестно. Принцип ткачества был известен еще в Древнем Египте (фрагменты найдены в египетских захоронениях). Древнейшими сохранившимися до нашего времени шпалерами являются коптские ткани (одежда, ковры). В Европе первые шпалеры пявились в 12-13 вв в германии. Тогда, в средние века, на юге Европы стены украшала фресковая живопись, на севере Европы появились шпалеры. Они не только украшали стены кафедральных соборов, а затем замков и дворцов, но и позволяли сохранить тепло, защититься от сквозняков. Первые европейские шпалеры ткали в Германии, затем производство стало распространено во Фландрии и Франции. Для ранних средневековых шпалер характерна невысокая плотность, ограниченность цветовой гаммы, монументальность и декоративность композиции, насыщенность символикой. В ранних шпалерах фон был гладким,
изображение - простым: геометрические узоры, геральдические знаки, растительный орнамент. В 14 в возникают шпалеры на исторические сюжеты. В 15 веке во Франции появились шпалеры "мильфлер" (mille fleur, что означает «тысяча цветов»). На темном зеленом или красном фоне рассыпано множество букетиков цветов и ягод, часто изображенных с ботанической точностью. На цветочном фоне изображались аллегорические сюжеты, сцены из сельской жизни и сюжеты из Библии, отдельные фигуры юношей и дев, животных и птиц. К концу пятнадцатого века в шпалерах появляется реалистический пейзаж, тогда как в более ранних работах пейзаж, если появлялся, был весьма условным.









ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Прототипов шпалер очень много , но я рассмотрю 3 варианта
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Это веерная шпалера она состоит из деревянных реечек
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Это шпалера состоит из металлических к которым прикреплено кашпо
	
[image: https://mtdata.ru/u28/photo2D80/20216186265-0/original.jpg]
А эта шпалера сделана из сетки натянутой между железными прутьями
Я решил сделать самый оптимальный вариант – из дерева.
Для того чтобы она служила долго я покрыл её защитной пропиткой для дерева.

Выполняет ли изделие свое назначение?
Да
Назначение
Удобно ли им пользоваться?
Да
Удобство
Удобна ли форма?
Да, карандаши удобно вставлять в нее
Форма
Правильно ли подобран материал?
Да, с деревом удобно и приятно работать
Выбор материала
Нравится ли оно мне?
Да
Эстетичность
Много ли нужно материала?
Нет, можно использовать обрезки, вторсырье
Экономичность
ЭЕОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Мне потребуется:
1. Нождачная бумага – 1 штука 20 руб
2. Саморезы – 6 штук  30руб
3. Бруски  - 10 штук  250 руб
4. Гвозди – 20 штук 35руб
5. Молоток – 1 штука 400 руб
6. Пила – 1 штука 800руб
Стоимость шпалеры из магазина : 1499 рублей		
Стоимость домашней шпалеры: от 900рублей
Экономия: 549 рублей
















ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Правила безопасности при работе с инструментами:
1. Общие требования безопасности
1.1. К самостоятельной работе по ручной обработке древесины допускаются лица в возрасте не моложе 17лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
К работе по ручной обработке древесины под руководством учителя преподавателя, мастера допускаются учащиеся с 5-го класса, прошедши инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.1. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.2. При ручной обработке древесины возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
- травмирование рук при работе неисправным инструментом;
- травмирование рук при запиливании заготовок без применения специальных приспособлений;
- вдыхание древесной пыли при отсутствии вытяжной вентиляции.
1.4. При ручной обработке древесины должна использоваться следующая спецодежда: халат хлопчатобумажный и берет.
1.5. В учебной мастерской должна быть мед. аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: двумя огнетушителями и ящиком с песком.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю(преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности оборудования , приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды пользования коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.
2.2. Проверить исправность инструмента и разложить его на свои места, убрать с рабочего места все лишнее.
2.3. Проверить исправность и надежность крепления к полу верстака.
2.4. При выполнении работ с образованием древесной пыли включить вытяжную вентиляцию.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Надежно закреплять обрабатываемый материал в зажимах верстака.
3.2. Работу выполнять только исправным, хорошо налаженным и заточенным инструментом.
3.3. Инструмент использовать только по назначению.
3.4. Строгальный инструмент для работы использовать, имеющий гладкие, ровно зачищенные колодки, задний торец которых должен быть закруглен.
3.5. Лучковой пилой работать только после того, как убедитесь, что полотно хорошо разведено и надежно закреплено, шнур обеспечивает необходимое его натяжение.
3.6. Технологические операции (пиление, обтесывание, долбление, сверление, соединение деталей) выполнять на верстаке в установленных местах, используя приспособления, упоры, зажимы, подкладные доски.
3.7. При запиливании материала ножовкой применять направитель для опоры полотна инструмента.
3.8. Не допускать захламления верстака отходами и стружкой.
3.9. Очищать струги (рубанок, фуганок, шерхебель и др.) от стружки необходимо не рукой, а деревянными клиньями.
3.10. Приготавливать и разогревать клей только под наблюдением учителя (преподавателя, мастера) в изолированном от мастерской и хорошо вентилируемом помещении.
3.11. Не пользоваться в мастерской открытым огнем и электрообогревателями.
3.12. Не отвлекаться во время работы, следить за правильными приемами работы.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. В случае неисправности рабочего инструмента, его затуплении прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).
4.2. При возникновении пожара в помещении мастерской эвакуировать учащихся, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
4.3. При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру), которому оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить администрации учреждения.
Экологическое обоснование по отношению к природе:
1. Дерево – безопасно для природы
2. Гвозди – безопасно для природы





















ТЕХГОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
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Оценка изделия
(+ положительные стороны, -- отрицательные стороны):
+ дешевое, удобное, переносное;
+ создает лучшие условия для работы;
+ все технические операции доступны;
+ позволяет использовать отходы производства;

Поставленные задачи я выполнил:
-- сделал удобную шпалеру ;
-- она красивая, сразу бросается в глаза саду;
-- оригинальная, ни у кого такой нет.























Я СЧИТАЮ,  ЧТО Я СПРАВИЛСЯ СО СВОЕЙ ЗАДАЧЕЙ
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